EM2020 RotoBolt Electronic Lock. SWE

Detta &r ett 1as med 2 st. anvandare s.k. “Chef/Anstalld”. Laset har altid 6 siffror i koden eller 6 bokstaver i de fal ett ord
ar valt som kod. Chefskoden kan laggatill, tillfalligt sparra ut eller radera Anstélldkoden utan att kénnatill denna.
Mojlighet att programmera Tidsfordrojning (1-99 min) och Oppningsperiod (1-19 min.) &r tillganglig endast for
Chefskoden. Laset signalerar med 2 pip/blink vid rétt dtgard och med ett 1ang pip/blink vid fel atgard.

Lasning: g
Stang dorren och vrid 6ppningshandtaget tillbakatill 1&st lage. = ",]
OBS Kontrollera alltid att skapet ar 18st d& handtaget vriditstill |3slaget - .

Manipulationssparr: - 2
Om 4 pavarandra felaktiga koder trycksin “somnar” I8set i 5 minuter. Under “somn” perioden blinkar dioden pa knapp-

satsen var 10:e sekund och varje tryck orsakar en lang signal. Efter denna period racker det med att 2 felaktiga koder
trycksin for att startaen ny period.

Sakerhets rad:

Allakoder maste forvaras sakert. Undvik att anvanda personliga uppgifter ( t. ex. fodelsedag, tel. nummer och liknande)
som kod. En kod som bestdr av t. ex. 1-1-1-1-1-1 dvs. att samma siffra upprepas flera ganger & ingen bra kod.

Forsok att istéllet sprida ut din kod pé flera siffror. Andraleveranskoden innan du bérjar anvéanda skapet.

For att 6ppna laset/skapet.

1. Tryck in aktuell 6 siffrig kod (leveranskoden &r alltid 1-2-3-4-5-6), ,—I CPEN- OFAREN - CUVERTLRE - ArERTLIS

|&set bekraftar med dubbel signal. L MEGEEGEE 44=0

2. Vrid 6ppningshandtaget pa skapet till 6ppningsage.
FoOr att byta chefskoden. (OBS! med 6ppen dorr.)

COOE A B - QOO0
M ICH AR - SV GAMPEAN

Tryck och héll knapp [ 0] tills laset bekraftar med dubbel signal. . ;
Dioden lyser med fast sken under féljande handling: & (o] .o .
1. Tryck in den gamla/aktuella koden (I8set bekraftar med dubbel signal). BaBnBn -

2. Tryck in ny kod (dubbel signal) och repetera koden en géng till (dubbel signal).
Om nagot fel uppstar hérs en 18ng signal. Den gamla koden forblir aktuell. %%%%% o

FoOr att aktivera den andra koden (anstalldkod):

Tryck och héll knapp [ 1] tills |&set bekréftar med dubbel signal. * *ﬁ A DO A M & SACEMDO UTENTY

Dioden lyser med fast sken under foljande handling: .

1. Tryck in Chefskod. &E(1] L=

2. Tryck in Anstédlldkod tva génger (efter varje gang bekraftar | &set dd=E

med gubbel signal). gengert o99 MEEEEE e
0(0[0[E]0]0 S

(Anstélld koden kan &ndras pa samma sitt som Chefskod. Med Chefskoden, E] E] El :T=@

kan Anstalldkoden spérras bort. Chefskoden kan inte spérras bort).

FOr att ta bort den andra koden (anstalldkod):
Tryck och hall knapp [ 3] tills laset bekraftar med dubbel signal. . 7*, DeLETE seconutER . Zen

* BEPAITZER LOSCHEN
BUPPRIMER DELAEME UTILEATELR - SAMCELLI L BECOHDO UTENTE

5
IERT
Sk, A, SECUNOKE LSRG

Dioden lyser med fast sken under féljande handling: A~
1. Tryck in Chefskod IF[EI i

DEEEEE s

Stromforsorjning / Batteribyte.

Vid |8g batterispanning indikerar 1&set med upprepade korta pip efter 6ppning. s
Anvéand endast Alkaliska 9V batterier helst Duracel|™.
i:nnﬁmmn ’1)
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EM2020 RotoBolt Electronic Lock. EN

Thelock operateswith anumeric six-digit code or aword with 6 letters.
A secondary code can be added.
Each key pressisconfirmed with an audio and light signal. -

Locking:
Closedoor and turn handlefully to closing position. -
Thelock issecured. Control blocking status by trying to turn handle back.

Manipulation protection:
Entry of four consecutiveinvalid codes—keypad isblocked for 5 minutes. During this period, thelight flashes every 10 seconds and any
key presscausesalong signal. After expiration, entry of two moreinvalid codes, restartsthe 5 minute blocking period.

Safety reference:
All codes are to be securely stored. Do not use personal data (i.e. Birthdays, telephone numbers etc.) as the code.
Change the factory code before you start using the safe!

Open.

Enter code (factory code = 1-2-3-4-5-6), unlock door and open. If not opened within 3 seconds, thelock secures automatically.
If code entry failed on first attempt wait 20 seconds before re-entering. i COUN- OFENEN - CLVERFLSE - SPERTLIA
Threelong beepsindicatethelock bolt isjammed. :-I

B | -=@
Release the handle and re-enter code. [I] E] E] IE] E] E] i:f;-

Change code: (with safe door open).

CHARSE T - D008 RADTRN - CODE SO0SFCA T
CHOMCRH I8 CAMSARIE - CIPTIE CAMEAN

Pressand hold Key [0] until doublesignal.

Thelight remains on during thefollowing actions. -@ Jle

- Enter old code (doublesignal) Jd=E
- Enter new code (double signal) and repeat new code (double signal) E]E] E] E] E] @ dem@
In case of entry errors (long signal), the old code remainsvalid. EIEJ E! E]EI

I3[ E3] 33|03 £3 e+

Activate the second opening code:

Pressand hold Key [1] until doublesignal. * *ﬁ T T D o TR TH L - MBURTEA B, SACEHCO UTENTE
Thelight remains on during thefollowing actions. v e e
- Enter main code. n—@ JJe

- Enter Secondary code twice (Double signal after each)

.I.’-':L“
(The secondary code can be changed like the main code. [1] @ E] [E] @ d- =E>
With the main code, the secondary code can (T
be del eted. The main code cannot be deleted.) G [E @E]

AREDEE 2

Delete the secondary code:

Pressand hold Key [3] until doublesignal..
Thelight remains on during thefollowing action.

- Enter main code. &3] e
The secondary code is del eted. m E] @ E EI .I.ijﬁi

Current supply / battery change:

BUPPRBES GELOFWE J'I.:_MI ELfl - CAMCELLI L BECCHES UTEMTE

= " DELETE SECOND LER « DWEATEN BEMUTIER LOSEHEN
SRk, & SRR M0 LSRN

A series of signalsindicatesthat the battery isweak and must be replaced. Use only 9V

—-
ALKALINE Duracell Procell- or Energizer - batteries!
The battery compartment islocated atthe bottom of the entry unit. j

o~
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EM2020 RotoBolt Electronic Lock. DE

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben.
Eskann ein zweiter Offnungscode (Zweitcode) zugel assen werden. Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton
und einem Blinkzeichen, bestétigt.

Nach Eingabe eines gliltigen Codesfolgt ein Doppel-Signal, nach ungiltiger Eingabe einlanger Signalton.
Bei Pausen langer als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gel 6scht.

VerschlieRen e
Tir schlief3en und Riegelwerksgriff voll in Schlief3position drehen. = -
Das Schlossist gesichert.Zur Kontrolle Blockierung priifen. 2

Manipulationssperre: %
Nach 4 ungultigen Codeeingaben ist das Tastenfeld fur 5 Minuten gesperrt.

In dieser Sperrzeit ist alle 10Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar.

Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 fal sche Codeseingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Sicherheitshinweis:
Alle Codes sind sicher aufzubewahren. K eine personlichen Daten (z.b. Geburtstage, Telefonnummern etc.) als Code verwenden.
Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

Offnen: ALGEMEINE HINWEISE

Code eingeben (Werkscode = 1-2-3-4-5-6), Tresortir entriegeln und 6ffnen. ,—I St RN - CLWERFLSE . RFERTLIA
Wirdinnerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht getffnet, sichert das | L=
Schloss automatisch. Bei fehlerhafter Codeeingabe 20 Sekunden warten bevor [I] E] E] IE] E] E] dumi

Neu-Eingabe. Drei lange Signaltdne bedeuten dass der Riegel eingeklemmt wird.
Am Griff den Riegel entlasten und die Codeeingabe wiederholen.

Umstellen des Codes: (bei gedffneter Tur)

Taste[0] gedruickt halten bis Doppelsignal erfolgt.
Die Signalleuchte bleibt wéhrend denfol genden Aktionen an.

COHANEH COCN - COOE RACTBS - CODK WOCRF A T
MR ICH ML - CIPTL GAMIEY

- aten Code eingeben (Doppelsignal) -'@ e -
- neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal) MEIE)E)E)E]) e
Bel Eingabefehlern (langes Signal) bleibt der alte Code aktiv. EE E] E! E]EJ

([E3]E3] 3] E3] £33 B b+
Zuschalten des zweiten Offnungscodes:

Taste[1] gedrickt halten bis Doppelsignal erfolgt. * : *ﬁ ASLRR CHLIEAN, LTI FATHLIL - A MEA & SECONDS UTENTE
Die Signalleuchte bleibt wahrend denfol genden Aktionen an. .

- Hauptcode eingeben. n—@ Jio

- Zweitcode zweimal eingeben (jewells: Doppelsignal) Ja=E
(Der Zweitcode kann wie der Hauptcode umgestel It werden. [1] @ E} [E] @ =@

Mit dem Hauptcode kann der Zweitcode wieder gel 6scht werden aber nicht umgekehrt) %,E @ E]

AREDEE 2

Loschen des Zweitcodes:

Taste 3] gedrickt halten bis Doppelsignal erfolgt. ~ ;’;’f S PRMEA LA TIATELR - CAMCELLT L SHEONEO UTEMTE
Die Signalleuchte bleibt wahrend den folgenden Aktion an. o e

- Hauptcode eingeben. o EEI 1e
Der Zweitcode ist gel Gscht. 1=E
EREMEEE  fe

Stromversorgung / Batteriewechsel:

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Offnung fiir 3 Sekunden eine Serie von Signalen.

-
Die Batterie muss dann ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur eine 9V ALKALINE - Batterie!
Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Tastatur. \
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EM2020 RotoBolt Electronic Lock -lukko FI

Lukko toimii 6-numeroisella koodilla tai 6 kirjaimen sanalla. Lukkoon
voidaan lisitd toinen avauskoodi padkoodin liséksi.

Jokaisen nédppédimen painallus vahvistetaan déni- ja valomerkilld. -
- -
- - - A
Lukitseminen: = 1
Laita ovi kiinni ja kdsnna kahva lukitusasentoon. Lukko on nyt kiinni. -

Tarkista lukituksen tila kddntdmalla kahvaa takaisinpéin (ei onnistu, kun lukittu).

Luvattoman kaytoén suojaus:

Kun koodi néppaiillddn védrin nelji kertaa perdkkiin, ndppdimistd lukittuu 5 minuutiksi. Tdni aikana valo vilkkuu joka 10. sekunti ja
néppdimen painallus tuottaa pitkdn ddnimerkin. Kun lukitusaika on kulunut loppuun, jo kahden véirin koodin nappiily aiheuttaa uuden 5
minuutin ndppdimiston lukituksen.

Turvallisuus:
Kaikki koodit tulee séilyttd turvallisesti. Ald kiytd henkilokohtaista tietoa (esim. syntymépdivid, puhelunnumeroita) tai
saman numeron sarjaa koodina. Vaihda tehtaalla asennettu koodi ennen kaapin kiyttoonottoa.

Syo6té koodi (tehtaalla asennettu koodi = 1-2-3-4-5-6), avaa lukko ja ovi. Jollei kaappia avata 3 sekunnin sisélla, lukko lukittuu
automaattisesti uudestaan. Jos koodin sy6ttdminen epdonnistui ensimmiiselld yritykselld, odota 20 sekuntia ennen kuin yritét koodin
syottamistd uudestaan. i GO OFENEN - DLVERFUSE . SPENTLIA
Kolme pitkédd piippausta kuuluu, kun lukon pultti on ,.—;I

=%
jumittunut. Paéstd irti kahvasta. Sy6td koodi uudestaan. o [I] E] E] II] E] E] J: =t:

Vaihda paakoodi: (kun kaapin ovi on auki)

Paina ja pidé pohjassa ndppéintd [0] kunnes kuuluu kaksoismerkkidéni. s Cassmd Cot Caba

Valo on péilld seuraavien toimintojen aikana. -.m Jio

- Sy6td vanha koodi (kaksoismerkkidani) J=@
- Syotd uusi koodi (kaksoismerkkiddni) ja syotd uusi koodi uudestaan E]E] E] E] @ @ d-s@
(kaksoismerkkidéni). Jos koodi/t sydtetddn védrin (pitkd merkkidéni), EE E] E EE

vanha koodi pysyy voimassa. EE [E E EIE JJ=ED
dmi

Aktivoi toinen avauskoodi:

Paina ja pidd pohjassa néppdinté [ 1] kunnes kuuluu kaksoismerkkidéni. * ﬁﬁ KON ARCC U BT S TERIC DML
Valo on p#illd seuraavien toimintojen aikana. N

- Sydtd padkoodi. (1 m Jle

- Syoti toinen koodi kaksi kertaa (kaksoismerkkidéni Ji=B
kuuluu molempien jalkeen)(Toinen avauskoodi voidaan @ @ E} E @ =@

muuttaa kuten padkoodi. Toinen avauskoodi voidaan e
poistaa padkoodin avulla. Péddkoodia ei voi poistaa.) & % % J=@
da =@

Poista toinen avauskoodi:

. . g . . e . e . e DELEPE SECOND LSER « TWEFTEN BEMITIER LOSCHEN
Paina ja pidd pohjassa ndppdintd [3] kunnes tupla dénimerkki kuuluu. *%’ SUPFABEN DELEVE UTLEATELR - EANCELLI L BECEND UTENTE
Valo on péilld seuraavan toiminnon aikana. s

- Syoti padkoodi. & (3] e
Toinen avauskoodi on poistettu. @ @ [EI E @ j.l =f_§.'
L =)

Virtalahde / paristojen vaihto:

Sarja lyhyitd ddnimerkkejé tarkoittaa sité, ettd paristojen varaus on alhainen ja ne tulee —
vaihtaa. Kéytd vain 9VALKAALI-paristoja, mielellddn Duracell Procell- tai Energizer
—paristoja. Paristorasia sijaitsee ndppédimiston alaosassa.

o
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EM2020 RotoBolt Electronic Lock. FR

La serrure fonctionne avec un code se composant d’ un nombre de six chiffres ou d’ un mot de 6 lettres.

Un deuxieéme code peut étre gjouté. Chaque fois quel’ on appuie sur unetouche s ensuit un signal sonore et lumineux.

L’ introduction d' un code correct est confirmée par un double signal . L' introduction d’ un codeincorrect est indiquée par un signal prolongé.
Aprés 10 secondes sansintroduction, il y aannulation du code déja partiellement entré.

Fermeture:
Fermez laporte: la serrure est fermée. Contrdlez | e blocage correct en essayant de tourner la poignée.

Protection contre la manipulation:

L’ introduction consécutive de quatre codes incorrects provoque | e blocage du clavier pendant 5 minutes.
Durant cette période, le signal lumineux clignote toutesles 10 secondes.

Appuyer sur une touche durant cette période provoguel’ émission d’ un signal prolongé.

Unefoisletempspassé, I’ introduction de deux codes incorrects redémarre |e temps de blocage de 5 minutes - - 5

e ‘i
Référence sécurité: ~ -
Tousles codes doivent étre bien gardés. Nejamais utiliser un code constitué de données personnelles [ ~

(ex: Anniversaires, numéros de téléphone, etc.). Changez le code usine avant d utiliser le coffre-fort !

Ouverture:

Composez |e code (code usine = 1-2-3-4-5-6), dévérouillez laporte et I’ ouvrir et I’ ouvrir dans 3 secondes.
Laserrure sereferme automatiquement. Si lapremiére tentative d' introduction e e
du code n’a pas fonctionné, attendre 20 secondes avant de ré-essayer. :—I

Trois bips prolongésindiquent que le péne de laserrure est coinceé. [I] E] E] IE] E] E] J'=
Relachez |a poignée et composez a nouveau le code.

Changement de code: (avec la porte du coffre ouverte).

Appuyez sur Touche[0] jusqu’al’ émission d’ un doublesignal.
Lalumiérereste alluméedurant le processus:

- composez |" ancien code (double signal) -' @ g o
- composez le nouveau code (double signal) et répétez le nouveau code (double signal) (](z] E] (4)(5])(e] i@
En casd' erreur dans!’introduction (signal prolongé), I’ ancien code est valide. EIEJ E] El E] EJ

(E3[E3] 63 3] £33 M-S

Activation d’'un deuxieme code d’ouverture:

Appuyez sur Touche[1] jusqu’al’ émission d’ undoublesignal.

Lalumiéreresteallumée * . 1“ SEBR Cx TUAATHN ASAMEA L SCENG0 UTINTE

pendant |e processus: ”

- Composez le code manager. [+ = @ dde

- Composez le Deuxiéme code deux fois .!. =

(Doublesignal apreschagueintroduction) [1] @ E} [E] @ &=

(Ledeuxiéme code peut étre changé commele code principal. %“E E} E] &

Avec le code manager, |e deuxiéme code peut étre efface. JomiE
T s =[5

Le code manager ne peut pas étre effacé.) E] EF El codes

Effacement du deuxiéme code:

Appuyez sur Key [3] jusqu’ al’ émissiond’ un doublesignal. . - /ﬁ BUPFAIEA DEIEAE UTMIBATEUR - LANCELLI . S CCHO UTENTE

Lalumiérereste allumée durant le processus: I

- composez |e code manager. EEI

L e deuxiéme code est effacé.

AEEEEE S

Alimentation / changement des piles:

Une série de signaux indique que les piles sont faibles et doivent étre remplacées.

—-
N’ utilisez que despilesALCALINES de9V Duracell Procell- ou Energizer)!
Leboitier sur lapartieinférieuredu clavier. \
imnmnmmn ‘4)
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